Dimenzija pripreme: 930 x 14 mm
Rezolucija: 300 dpi
Kolorni mod: CMYK

B CNARDS
T PRINT

IDENTIFICATION AND SECURITY SOLUTIONS

VAZNE INFORMACIJE PRE NEGO STO NAM POSALJETE SVOJ DIZAJN UKRASNE TRAKICE ZA STAMPU

1. OSTAVITE PRIPREMU U LAYER-ima, NEMOJTE FLATTEN-ovati.
2. AKO RADITE U NEKOM OD VEKTORSKIH PROGRAMA (ADOBE ILLUSTRATOR, CORELDRAW) SVE FONTOVE
PRETVORITE U KRIVE (CREATE OUTLINES/CONVERT TO CURVES).

3. AKO STE RADILI U NEKOM DRUGOM PROGRAMU, MOLIMO VAS DA POSALJETE SVE FONTOVE KOJE STE KORISTILI.
4. UKOLIKO IMATE LOGO U VEKTORSKOM FORMATU (EPS, CDR, Ai, PDF) MOLIMO VAS DA NAM POSALJETE
KAKO BI KVALITET STAMPE BIO VECI.

5. KADA KORISTITE CRNU BOJU U PRIPREMI NEKA ONA BUDE C 0% M 0% Y 0% K 100%.

6. PRIPREMU JE POTREBNO DOSTAVITI U NEKOM OD VEKTORSKIH FORMATA (PDF, ILLUSTRATOR, COREL).
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STANDARDNA SECENJA UKRASNE TRAKICE:

FRONT "
-MAKSIMALNA VISINA LOGOA: 6 mm RAVNO SECENJE

-DIMENZIJA PRIPREME UKRASNE TRAKICE: 930 x 14 mm
-NE OSTAVLJA SE PROSTOR ZA SIVENJE, LOGO SE PONAVLJA PONAVLJANJEM PRIPREME ILI

SE TRAKICA SECE PO ZELJENOJ DUZINI. KOSO SECENJE

BACK
-MAKSIMALNA VISINA LOGOA: 6 mm
-DIMENZIJA PRIPREME UKRASNE TRAKICE: 930 x 14 mm

-NE OSTAVLJA SE PROSTOR ZA SIVENJE, LOGO SE PONAVLJA PONAVLJANJEM PRIPREME SECENJEUV(VE)
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Dimenzija pripreme: 930 x 19 mm
Rezolucija: 300 dpi
Kolorni mod: CMYK

B CNARDS
I PRINT

IDENTIFICATION AND SECURITY SOLUTIONS

VAZNE INFORMACIJE PRE NEGO STO NAM POSALJETE SVOJ DIZAJN UKRASNE TRAKICE ZA STAMPU

1. OSTAVITE PRIPREMU U LAYER-ima, NEMOJTE FLATTEN-ovati.
2. AKO RADITE U NEKOM OD VEKTORSKIH PROGRAMA (ADOBE ILLUSTRATOR, CORELDRAW) SVE FONTOVE
PRETVORITE U KRIVE (CREATE OUTLINES/CONVERT TO CURVES).

3. AKO STE RADILI U NEKOM DRUGOM PROGRAMU, MOLIMO VAS DA POSALJETE SVE FONTOVE KOJE STE KORISTILI.
4. UKOLIKO IMATE LOGO U VEKTORSKOM FORMATU (EPS, CDR, Ai, PDF) MOLIMO VAS DA NAM POSALJETE
KAKO BI KVALITET STAMPE BIO VECI.

5. KADA KORISTITE CRNU BOJU U PRIPREMI NEKA ONA BUDE C 0% M 0% Y 0% K 100%.

6. PRIPREMU JE POTREBNO DOSTAVITI U NEKOM OD VEKTORSKIH FORMATA (PDF, ILLUSTRATOR, COREL).
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STANDARDNA SECENJA UKRASNE TRAKICE:

FRONT

-MAKSIMALNA VISINA LOGOA: 10 mm

-DIMENZIJA PRIPREME UKRASNE TRAKICE: 930 x 19 mm

-NE OSTAVLJA SE PROSTOR ZA SIVENJE, LOGO SE PONAVLJA PONAVLJANJEM PRIPREME ILI
SE TRAKICA SECE PO ZELJENOJ DUZINI.

RAVNO SECENJE

KOSO SECENJE

BACK

-MAKSIMALNA VISINA LOGOA: 10 mm

-DIMENZIJA PRIPREME UKRASNE TRAKICE: 930 x 19 mm

-NE OSTAVLJA SE PROSTOR ZA SIVENJE, LOGO SE PONAVLJA PONAVLJANJEM PRIPREME

SECENJEUV (VE)

930 mm

EBECNA\RDS
EE PRINT

EBECNA\RDS
B8 PRINT

Bl CNARDS

B CNA\RDS
B PRINT 19 mm

EBECNARDS
@8 PRINT

@8 PRINT

EBECNARDS
@8 PRINT

Bl CNA\RDS
B8 PRINT

EBECNA\RDS
@8 PRINT

BACK

EBECNA\RDS
@8 PRINT

Bl CNA\RDS

10 mm EBEPRINT

930 mm

EBECNA\RDS
@8 PRINT

Bl CNARDS
@8 PRINT

EBECNA\RDS

W CARDS
®|E PRINT 19 mm

EBECNA\RDS
EE PRINT

EE PRINT

Bl CNA\RDS
B8 PRINT

EBECNA\RDS
@8 PRINT

Bl CNA\RDS
B8 PRINT




Dimenzija pripreme: 930 x 29 mm
Rezolucija: 300 dpi
Kolorni mod: CMYK

B CNARDS
I PRINT

IDENTIFICATION AND SECURITY SOLUTIONS

VAZNE INFORMACIJE PRE NEGO STO NAM POSALJETE SVOJ DIZAJN UKRASNE TRAKICE ZA STAMPU

1. OSTAVITE PRIPREMU U LAYER-ima, NEMOJTE FLATTEN-ovati.
2. AKO RADITE U NEKOM OD VEKTORSKIH PROGRAMA (ADOBE ILLUSTRATOR, CORELDRAW) SVE FONTOVE
PRETVORITE U KRIVE (CREATE OUTLINES/CONVERT TO CURVES).

3. AKO STE RADILI U NEKOM DRUGOM PROGRAMU, MOLIMO VAS DA POSALJETE SVE FONTOVE KOJE STE KORISTILI.
4. UKOLIKO IMATE LOGO U VEKTORSKOM FORMATU (EPS, CDR, Ai, PDF) MOLIMO VAS DA NAM POSALJETE
KAKO BI KVALITET STAMPE BIO VECI.

5. KADA KORISTITE CRNU BOJU U PRIPREMI NEKA ONA BUDE C 0% M 0% Y 0% K 100%.

6. PRIPREMU JE POTREBNO DOSTAVITI U NEKOM OD VEKTORSKIH FORMATA (PDF, ILLUSTRATOR, COREL).
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STANDARDNA SECENJA UKRASNE TRAKICE:
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RAVNO SECENJE

FRONT

-MAKSIMALNA VISINA LOGOA: 20 mm

-DIMENZIJA PRIPREME UKRASNE TRAKICE: 930 x 29 mm

-NE OSTAVLJA SE PROSTOR ZA SIVENJE, LOGO SE PONAVLJA PONAVLJANJEM PRIPREME ILI
SE TRAKICA SECE PO ZELJENOJ DUZINI.

KOSO SECENJE

BACK

-MAKSIMALNA VISINA LOGOA: 20 mm

-DIMENZIJA PRIPREME UKRASNE TRAKICE: 930 x 29 mm

-NE OSTAVLJA SE PROSTOR ZA SIVENJE, LOGO SE PONAVLJA PONAVLJANJEM PRIPREME

SECENJEUV (VE)
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